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DECLARATION DE PERFORMANCES 

No. e19/0265 
 

1. Identification de produit: S&P ResAC-19 – Scellement chimique 
 

2. Usages prévus:  Ancrage par collage dans le béton (ETA-19/0265, Annex B)  
 

3. Fabricant:         Simpson Strong-Tie®   
      ZAC des Quatre Chemins, 85400 Sainte Gemme La Plaine,  
      FRANCE 

 
4. Mandataire autorisé:        N/A  

 
5. Système d’évaluation:         1 

 
6. Norme harmonisée ou EAD (European Assessment Document): 

 

    
7. Performances déclarées: 

a) Les performances du comportement structurel et les exigences du calcul de dimensionnement structurel sont disponibles à:  
www.sp-reinforcement.eu 

b) NPD = Pas de performance déterminée 

8. Documentation technique appropriée et/ou Documentation technique spécifique: N/A 
 

La performance du produit identifié ci-dessus est en conformité avec l’ensemble des performances déclarées. 
La présente declaration de performance est établie, en accord avec la réglementation (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité 
du fabricant identifié au point 3. 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

Eric Capron, Director of Operations                                             
(Sainte Gemme La Plaine, FR  10/01/2020)                                                                                                                                                                                             
        

Numéro EAD  Numéro d‘ETA TAB Organisme notifié 
EAD 330499-00-601: 2017 ETA-19/0265 CSTB 1404 

Caractéristiques principales Performances a) b) Clauses de l’ETA; Norme EN 

Résistance mécanique et stabilité 
ETA-19/0265 

EOTA TR 029:2010 or 
CEN/TS 1992-4-5:2009 

ETA: Section 3.1 (BWR 1) & Annexe C 

ETA: Annexes B1 & C 

Sécurité en cas d’incendie 
Réaction au feu: Class A1 

Résistance au feu: NPD 
ETA: Section 3.2 (BWR 2) 

Hygiène, santé et environnement 
Se référer à l’étiquette produit et à la  

fiche de sécurité 

ETA: Section 3.3 (BWR 3) 

EC 1907/2006 - REACH 

Sécurité d‘utilisation ETA-19/0265 ETA: Section 3.4 (BWR 4) 

Protection contre le bruit NPD ETA: Section 3.5 (BWR 5) 

Economie d’énergie et isolation 

thermique 
NPD ETA: Section 3.6 (BWR 6) 

Utilisation durable de ressources  

naturelles 
NPD - 

Durabilité 

ETA-19/0265 

Electrozingué:  ≥ 5 μm / passivé 

Galvanisé à chaud: ≥ 45 μm 

Inox: A4-70 & HCR-70/-80 

ETA: Section 2 & Annexes A4 & B 

EN ISO 4042; EN ISO 898-1&2 

EN ISO 10684; EN ISO 898-1&2  

EN 10088; EN ISO 3506-1&2 

Aptitude au service ETA-19/0265 ETA: Annexes B1 & C9 


