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Étude de cas

Concept

Projet	 Pont de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique (44)

Pays	 France

Objectif	      Renforcement d’un pont Quantitatif

Année 	 2012-2014

Durée	 3 ans

3 000 ml de S&P C-Sheet 240

Le Pont de St-Nazaire construit au milieu des années 70 nécessitait un renforcement complet de sa structure porteuse 
sur le viaduc d’accès Sud. Ce viaduc de 1 500 ml de long est composé des 30 travées identiques de 50.70 ml de 
portées. Le renforcement a été effectué sur ces 30 travées en poutres VIPP.
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Bénéfices de la solution

L’intervention par voie maritime nécessitait de trouver des solutions 
légères et de mise en œuvre rapide. St-Nazaire étant situé à l’embouchure 
de la Loire, le système devait également être insensible à la corrosion en 
milieu salin. Le système de renforcement carbone répondait à toutes ses 
contraintes.

Caractéristiques principales du projet

•	 Mise en place de renforts au cisaillement en matériau composite 
en fibre de carbone S&P C-Sheet 240.

•	 Mise en place d’une précontrainte extérieure. 4 câbles 8T15 par 
poutre. Triple protection, torons gainés et graissés injectés au 
coulis de ciment avant mise en tension.

•	 Mise en place d’inhibiteur de corrosion sur la surface des talons.

•	 Réalisation de massifs déviateurs et massifs d’ancrages.

•	 Renforcement des talons de poutre par barres HA40.

•	 Mise en oeuvre d’un revêtement de protection des bétons LHM 
(Liant Hydraulique Modifié) sur toute la surface des poutres y 
compris les zones de renforcements.

•	 Travaux sous circulation en environnement maritime ou terrestre.

Phase d’application des tissus S&P C-Sheet 
240 et des déviateurs métalliques
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