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Étude de cas

Concept

Projet	      La Samaritaine, Paris 1er Arrondissment                                                    

Pays	 France

Objectif	      Renforcement soutènement

Année 	 2016

Durée	 2 semaines

Quantitatif 150 ml de lamelles précontraintes S&P 
C-Laminate 150/2000 section 100 x 1,4 
mm

200 ml de lamelles passives  S&P 
C-Laminate 150/2000 section de 120 x 
1,4 mm

450 kg de S&P Resin 220

Le bâtiment emblématique de La Samaritaine situé entre 
le musée du Louvre et le Pont Neuf est amené à subir une 
réhabilitation complète dans le cadre d’une transformation 
générale. La structure étant classé Monument Historique, la 
réhabilitation est très délicate pour à la fois effectuer de lourds 
travaux et conserver en parfait état la structure classée. S&P 
Reinforcement France a été contacté pour résoudre un problème 
assez particulier de renforcement de soutènement. Pour la 
base vie, un cantonnement constitué d’un « immeuble » de 8 
étages de bungalows a été monté, cachant la quasi-totalité de 
la façade du bâtiment côté Seine ; la descente de charges de cet 
équipement provisoire ne pouvait pas être reprise par le mur de 
soutènement existant du bâtiment. Après un diagnostic et une 

série de sondages, S&P a proposer une solution de renforcement 
adaptée aux problèmes de sollicitations mécaniques mais aussi 
aux exigences dimensionnelles du projet. En proposant une 
solution de renfort très mince, moins de 3 cm aux extrémités 
et 3 mm en sections courantes, le système de renfort carbone 
précontraint FRP S&P C-Laminate précontraint a été la solution 
adoptée. Facilité de manutention jusqu’à pied d’œuvre, légèreté 
du système (moins de 800g/ml), insensibilité à la corrosion, 
légèreté du système d’applicatio, ont fait de cette solution la 
meilleure répondant aux différents critères. Après un calcul 
précis des descentes de charges et des sollicitations amenées 
sur les différentes travées, chaque travée a été renforcée par 
des lamelles carbone précontraintes ou des lamelles carbone 
passives FRP S&P. Toutes les préparations, les fixations et 
la mise en œuvre des deux systèmes n’ont duré que deux 
semaines. Le délai très court était important car la base vie ne 
pouvait être exploitée normalement sans ce renforcement. Vous 
pouvez visualiser le projet sur le site internet dédié au projet de 
la Samaritaine. S&P Reinforcement France et son applicateur 
ont rempli leur contrat avec une solution rapide, durable et peu 
invasive. Pour ce type d’application S&P assure une assistance 
technique auprès de son applicateur agréé et controle la mise 
en tension ; un Plan d’Assurance Qualité rigoureux est mis en 
oeuvre tout au long du chantier.

Plus de détails du projet disponibles sur :
http://www.lasamaritaine.com

LA SAMARITAINE
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Bénéfices de la solution

Aucune modification du profil du projet, système très 
mince (3 mm à 3 cm), très grande rapidité de mise 
en œuvre. 

Caractéristiques produits

•	 Lamelles précontraintes S&P C-Laminate 
150/2000 section 100 x 1,4 mm

•	 Lamelles passives S&P C-Laminate 150/2000 
section de 120 x 1,4 mm

•	 Colle époxy S&P Resin 220

•	 S&P tire-colle pour optimiser l’application                                                                                                                                    
Matériel de mise en précontrainre S&P                                                                                                                                              

Produits sous Avis Technique CSTB , système 
de précontrainte sous ETN Qualiconsult

Contact

S&P Reinforcement France
173 Z.A. Les Mourgues

F-30350 Cardet

Phone : +33 4 66 83 87 92
E-Mail : info@sp-reinforcement.fr
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