Etude de cas

PARC DU MILLENAIRE

Projet Parc du Millénaire, Blagnac (31)

Pays France

Objectif ~ Renforcement de plancher
Concept

A (Création des engravures sur la dalle existante

Le complexe du Parc du Millénaire & Blagnac est un ensemble de
batiments de bureau. Pendant la période d’assurance décennale
un litige a été déclaré sur 3 batiments, de prés de 10 000 m?,
concernant des problémes de fleches excessives des planchers.
Un long parcours d’investigations en site occupé a été nécessaire
pour déterminer I'origine du probléme. La typologie des planchers
est similaire sur les différents batiments : planchers a deux travées
asymeétriques et continues. Lorigine probable des désordres est
dd a un cumul entre faible résistance en compression du béton
et nappe d’armature de continuité mal positionnée. Plusieurs
projets de renforcement ont été étudiés : renfort par armatures
aciers engravées et armatures carbone collées en surface de dalle
par exemple. Ces solutions ne donnaient pas entiére satisfaction
; les aciers engravés étaient trop « agressifs » pour la structure
support, le carbone collé en surface nécessitait une protection
mécanique par une chape, alourdissant les planchers et
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Quantitatif 19000 ml de lamelles S&P
C-Laminat engravées 150/2000
section 10 x 2,8 mm

2500 kg de S&P Resin 55

nécessitant beaucoup de mise en conformité en liaison avec cette
surélévation. S&P Reinforcement France est alors intervenu en
proposant une technologie peu connue en France a ce moment-1a,
elle a proposé l'utilisation de lamelles S&P C-Laminate engravées.
Le systéme utilise les mémes matériaux que pour une pose de
lamelle carbone collée S&P C-Laminate, la différence étant
dans le sens de pose de la lamelle et la texture de la colle. Le
principe est le suivant : réalisation d’un trait de scie de 15mm
de profondeur, nettoyage soigné de I'engravure, remplissage de
S&P Resin 55, nettoyage de la lamelle carbone S&P C-Laminate
et pose de la lamelle dans le bain de résine fraiche S&P Resin
55. Cette technique trés peu invasive pour la structure support
apporte d’autres avantages : protection mécanique pendant la
phase chantier car le renfort en lamelle carbone S&P C-Laminate
est protégé dans le béton. La surface visible de renfort est trés
faible ce qui limite le risque d’endommagement ultérieur par la
création d’'un percement pour un chevillage par exemple. A la vue
de la répétitivité des taches, S&P Reinforcement France a travaillé
sur l'optimisation des postes de travail conjointement avec
I’entreprise applicatrice, afin de rendre cette technique encore
plus intéressante a I'exécution.

Tout d’abord sur le conditionnement des lamelles carbone S&P
C-Laminate 150/2000, comme a son habitude S&P Reinforcement
France a offert un service haut de gamme en proposant I'intégralité
des lamelles découpées sur mesure par un robot en usine, plus de
4300 lamelles découpées. S&P s’est impliqué dans I'optimisation
du poste d’application avec l'entreprise, le gain apporté sur
ce poste est une réduction de 25% de la main d’ceuvre prévue
initialement. Aprés le renfort, les dalles ont été ragréées avec un
simple enduit de lissage pour leur redonner I’horizontalité.
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A Remplissage des engravures avec S&P
RESIN 55.

Bénéfices de la solution

Tres grande rapidité de mise en ceuvre, pas de poids mort supplémentaire

sur la structure, compatible avec les interventions des autres corps d’état,

aucune modification des altimétries des plateaux de bureau.

Caractéristiques produits

o 'Ihagelles engravées S&P C-Laminate 150/2000 section 10 x 2,8
pré-découpées en usine

e (Colle époxy S&P Resin 55

Produits sous avis Technique CSTB

Contact

S&P Reinforcement France
173 Z.A. Les Mourgues
F-30350 Cardet

Phone : +33 4 66 83 87 92
E-Mail : info@sp-reinforcement.fr
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