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FICHE TECHNIQUE  

 
KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 

 
1. Introduction 
KEM EP est une colle époxy haute résistance destinée aux fixations structurelles 
lourdes dans les zones sismiques. 

KEM EP offre d'excellentes propriétés adhésives et un faible retrait ; il convient à une 
utilisation dans des trous de forage lisses ou des trous de forage au carottage 
diamant. 

Température d'application : de -40 à 72 °C pour de courtes durées et de -40 à 50 
°C pour des durées plus longues. 

 
Caracteristiques 
• Certification Européenne ETA-20/1284 pour catégorie C1 et C2 en zone 

sismique EAD 330499-01-0601 

• Certification Européenne ETA-20/1284 sur béton fissuré op.1 pour une durée 
de vie de 100 ans selon EAD 330499-01-0601 

• Certification Européenne ETA-21/0802 pour la pose de fer à béton pour une 
durée de vie de 100 ans, pour des charges quasi-statique et sismique selon 
EAD 330087-01-0601 

• Plage de températur d’utilisation après durcissement: -40 / +50°C (max 72°C 
courte durée) 

• Résine de scellement à haute résistance chimique 

• Installation en plafond 

Fiche technique disponible sur www.strongtie.eu/sds  
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FICHE TECHNIQUE  

 
KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 

 
2. DONNEES TECHNIQUES 

tfix = Epaisseur à fixer max 

do = Diamètre de perçage 

h0 = Profondeur minimum de perçage 

hnom = Profondeur nominale d’implantation 

hmin = Epaisseur minimum du support 

Tmax = Couple de serrage maximum  

Lb = Longueur de tig fileté 

d = Diamètre tige fileté 

Nr = n° indicatif de pressions pistolet par fixation                                                                                  
     Béton op. 1   Sécurité sismique   Barres d'armature posées a posteriori    nt 
forage 

Gamme de résine     

 Béton Op. 1 Sismique Fer à béton Carottage diamant 

KEM EP 934 CARTOUCHE – Epoxy bi-composant sans styrène 585 ml Cod. 9340200000000 

 
 

GUN – Pistolet extrudeur 

Pistolet extrudeur professionnel pour cartouche 585 ml Cod. 49930000000 

Pistolet extrudeur professionnel pour cartouche 585 ml Cod. 49932000000 

  

MIX – Buse d’injection Cod. 94904000000 

  

PUMP – Pompe pour nettoyage à l’air du perçage Cod. 49905000000 

  

SPRAY TECNICO G82 – Spray nettoyeur air comprimé – 400 ml Cod. G8200 

 
 

SCO – Ecouvillon pour nettoyage de perçage 

Ecouvillon Ø Pour perçage Ø Longueur totale Cod.  

14 10÷12 300 49999014300 

20 14÷18 300 49999020300 

30 20÷28 300 49999030300 

 
 

BFK Tige fileté associée sur support plein 

Type  
d x L 

tfix  
[mm] Clé – barre Clé – écrou Nr 

Volume résine 
par fixation 

[ml] 

Cod. 
Electro-zingué 

Cod. 
Inox A4 

M8x110 15 5 13 1 4 21911b08110 21911x08110 

M10x130 25 7 17 2 6 21911b10130 21911x10130 

M12x160 30 8 19 3 10 21911b12160 21911x12160 

M16x190 40 12 24 5 18 21911b16190 21911x16190 

M20x240* 45 13 30 10 45 21911b20240  

M20x260 65 13 30 10 45  21911 x 20260 

M24x300 60 13 36 20 70 21911b24300 21911 x 24300 

M30x380* 70 13 46 40 150 21911b30380 21911x303801) 

*Tige fileté sans extension hexagonale 
1) Inox acier inoxydable A4-50  
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KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 

 
3. Materiaux supports 

 
 Béton  Brique pleine 

 Brique alvéolaire  Mattone forato 

 Brique alvéolaire légère   Bloc béton dense agloméré creux 

 Bloc béton léger agloméré creux   Béton cellulaire 

 Pierre naturelle 1) 
  Bois 

 
 

1) Pour une utilisation sur pierre naturelle ou marbre, réaliser des essais et attendre 24/48h pour contrôle avant chargement 
 
 

 Applications adaptées                                                     Applications partiellement adaptées 

 

4. Installation 
 

 

Méthode de perçage 

HD Perçage avec percussion 

HDB Système de perçage avec évacuation par aspiration 

CD Perçage à air comprimé 

DD Carottage diamant 

Forage (procédés HD, HDB et CD) 
 

1a Perçage (type HD, HDB e CD) 

 

Percer en utilisant le forêt adéquat 

 

Si un forêt aspirant selon ETA est utilisé, aucun 
autre nettoyage du perçage n’est nécessaire. 

 
2a Nettoyage du perçage (perçage type HD e CD) 

 

AIR COMPRIME 
2x air comprimé (min 6 bar) 

2x écouvillon  
2x air comprimé (min 6 bar) 

 
1b Perçage (type DD) 

 

Réaliser un perçage au diamètre et à la profondeur requise 

tous les DD) 
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KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 

 

2b Méthode de nettoyage (forage type DD) 

 

JET D’EAU 
Nettoyer à l’eau jusqu’à ce que l’eau expulsée 

soit propre 
2x ecouvillon 

Nettoyer à l’eau jusqu’à ce que l’eau expulsée 

 

AIR COMPRIME 
2x air comprimé (min 6 bar) 

2x écouvillon  
2x air comprimé (min 6 bar) 

Attention: l’éventuelle eau stagnante dans le perçage doit être retirée 

 
3 Injection de la résine et insertion de tige 

 

A l’ouverture de la cartouche, extruder la résine à part jusqu’à ce que la résine extrudée soit de couleur homogène, puis extruder la résine 
dans le perçage en partant du fond. 

 

Insérer la tige fileté avant prise de la résine indiquée sur l’emballage, en la faisant tourner sur elle-même. 

 

Laisser la résine durcir (polymériser) le temps indiqué sur l’emballage. 

 

Installer la pièce à fixer et serrer l’écrou. 

 
 

Matériau de base (°C) 0 °C 5 °C + 10 °C + 15 °C + 20 °C + 25 °C + 35 °C + 40 °C 

Temps de prise 90 min 80 min 60 min 40 min 30 min 12 min 8 min 8 min. 

Temps de polymérisation avant 
mise en charge sur support sec 

144 h 48 h 28 h 18 h 12 h 9 h 6 h 4 h 

Temps de polymérisation avant 
mise en charge sur support 

humide 
288 h 96 h 56 h 36 h 24 h 18 h 12 h 8 h 

 
          La température de la cartouche doit être comprise entre +5°C et + 40°C. 5 °C  
 

5. Stockage 
• Conserver le produit dans un environnement sec et avec une température entre +5°C et +35°C. 

• Simpson Strong-Tie garanti une stabilité du produit s’il n’est pas ouvert pendant 24 mois. 
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FICHE TECHNIQUE  

 
KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 
 
6. Caracteristique mécanique 

 
6.1 Composant résine 

Résistance aux UV Homologué 

Tenue à l’eau DIN EN 12390-8 0 [mm] 

Densité  1,5 [kg/dm³] 

Résistance à la compression EN 196 p.1 122 [N / mm²] 

Résistance en traction DIN EN ISO 527 p.2 44 [N/mm²   ] 

Résistance en flexion EN 196 p.1 66 [N/mm²   ] 

Module d'élasticité DIN EN ISO 527 p.2 6300 [N/mm²   ] 

Retrait DIN 52450 < 1,4 [%] 

Dureté Shore A DIN EN ISO 868 99,4  

Dureté Shore D DIN EN ISO 868 86,1  

Résistance électrique IEC 93 8,0 x 10¹² [Ω] 

Conductivité thermique DIN EN 993 p.15 0,5 [W/m·K] 

Capacité thermique DIN EN 993 p.15 1350 [J / kg ∙ K] 

 
 

 

      Cheville sur béton 
          ETA-20/1284 

    
6.2 Composant métallique 

Type Materiau Revêtement 

Tige BFK Acier cl. 5.8  
 

Electro-zingué ≥ 5µm ISO 4042 Ecrou hexagonal DIN 934 cl.8 

Rondelle DIN 125/1 

Tige BKF A4 Acier inox cl. A4 70  
 

- Ecrou A4 Acier inox DIN 934 - A4 70 

Rondelle A4 Acier inox DIN 125/1 - A4 

 
 

Diamètre cheville M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Section résistante As [mm²] 36,6 58,0 84,3 157 245 353 459 561 

Moment de flexion 

Tige  Cl. 5.8 M5.8 [Nm] 11 21 37 95 185 320 476 640 

Tige Cl. 8.8 M8,8 [Nm] 17 34 60 152 297 513 762 1028 

Tige Cl. A4 70 MA4 70 [Nm] 12 24 42 107 208 360 250(*) 340(*) 

(*) Cl. A4-50 (M27-M30) 
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FICHE TECHNIQUE  

 
KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 

 
7.1 CHARGE STATIQUE et QUASI STATIQUE TIGES FILETES   
Cheville isolée avec écartement et distance au bords importante (“pleine dalle”) dans béton C20/25                                                   

Dimensionnement selon EN 1992-4:2018  (γc  =1,5; ψsus  =1)                                                                                                                                ETA-20/1284 

 
Diamètre tige fileté cl. 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Diamètre de perçage d
o
 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

Profondeur nominale d’implantation h
nom

 [mm] 80 90 110 125 170 210 240 270 

Traction  

24 °C 3) 

Béton fissuré 

 HD/CD/HDB 

 50 ans 

Caractéristique N
rk,cr 

[kN] 14,1 19,8 35,2 48,1 76,3 104,8 128,0 152,8 

De calcul N
rd,cr

1) [kN] 9,4 13,2 23,5 32,1 50,9 69,9 85,4 101,9 

Admissible N
cr

2) [kN] 6,7 9,4 16,8 22,9 36,3 49,9 61,0 72,5 

 HD/CD/HDB 

 100 ans 

Caractéristique N
rk,cr

 [kN] 13,1 18,4 31,1 47,1 76,3 104,8 128,0 152,8 

De calcul N
rd,cr

1) [kN] 8,7 12,2 20,7 31,4 50,9 69,9 85,4 101,8 

Admissible N
cr

2) [kN] 6,2 8,8 14,8 22,4 36,3 49,9 61,0 72,7 

Béton non 
fissuré 

HD/CD/HDB
/DD 

 50/100 ans 

Caractéristique N
rk,ucr

 [kN] 18,5 29,0 42,1 68,8 109,0 149,7 182,9 218,2 

De calcul N
rd,ucr

1)
 [kN] 12,2 19,3 28,1 45,8 72,7 99,8 121,9 145,5 

Admissible N
ucr

2) [kN] 8,7 13,8 20,0 32,7 51,9 71,3 87,1 103,9 

Distance au bord Ccr,N [mm] 120 135 165 190 255 315 360 405 

Distance d’entraxe Scr,N [mm] 2 ∙ Ccr,N 

Epaisseur minimum du support hmin [mm] hef  + 30 mm ≥ 100 mm hef  + 2∙d0 

Couple de serrage maximum Tmax [Nm] 10 20 40 60 100 170 250 300 

 
Diamètre tige fileté M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Cisaillement4) 
C ≥ 
10xhnom 

Cl. 5.8 

Caractéristique Vrk,5.8 [kN] 11,0 17,4 25,3 47,1 73,5 105,9 137,7 168,3 

De calcul Vrk,5,8
1) [kN] 8,8 13,9 20,2 37,7 58,8 84,7 110,1 134,6 

Admissible V5,8
2) [kN] 6,3 9,9 14,4 26,9 42,0 60,5 78,7 96,2 

Cl. 8.8 

Caractéristique Vrk,8.8 [kN] 14,8 23,2 33,6 62,8 98,0 141,0 183,6 224,0 

De calcul Vrd,8,8
1) [kN] 11,8 18,6 26,9 50,2 78,4 113,0 146,9 179,5 

Admissible V8,8
2) [kN] 8,4 13,3 19,2 35,9 56,0 80,7 104,9 128,2 

Cl. A4-70 

Caractéristique Vrk,A4-70 [kN] 12,8 20,3 29,5 55,0 85,8 123,6 114,8 140,3 

De calcul Vrd,A4-70
1) [kN] 8,3 13,1 19,0 35,4 55,3 79,7 48,2 5) 58,9 5) 

Admissible V A4-70
2) [kN] 5,9 9,3 13,6 25,3 39,5 56,9 34,4 5) 42,1 5) 

        
        1 kN ≅ 100 kgf (Valeurs en gris = rupture de l’acier) 

1) Les valeurs de calcul incluent γM, voir ETA 
2) Les valeurs admissibles incluent γMxγF, voir ETA, con γF = 1,4 
3) Pour de plus hautes températures ou un perçage immergé, voir certification ETA-20/1284 
4) Les valeurs de cisaillement simple avec distance au bord C ≥ 10∙hnom 
5) Cl. A4-50 (M27-M30) 
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FICHE TECHNIQUE  

 
KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 

 
7.2 CARACTERISTIQUES SISMIQUES TIGES FILETES 

   Cheville isolée avec écartement et distance au bords importante (“pleine dalle”) dans béton C20/25                                                    

   Dimensionnement selon EN 1992-4:2018 (γc  =1,5; ψsus  =1)                                                                                                                  ETA-20/1284 

 

 

Diamètre tige fileté cl. 5.8 (min 8.8 o inox 70 per C2) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Diamètre de perçage d
o
 [mm] 10 12 14 18 22 28 30 35 

Profondeur nominale d’implantation h
nom

 [mm] 80 90 110 125 170 210 240 270 

Traction  

24 °C 3) 

Sismique 
C1 

HD/CD/HDB 

50/100 ans 

Caractéristique N
rk,eq C1 [kN] 14,1 19,8 33,8 40,9 64,9 89,1 108,8 129,9 

De calcul N
rd,eq C1

1) [kN] 9,4 13,2 22,5 27,3 43,3 59,4 72,6 86,6 

Admissible N
eq C1

2) [kN] 6,7 9,4 16,1 19,5 30,9 42,4 51,8 61,8 

Sismique 
C2 

HD/CD/HDB 

50/100 ans 

Caractéristique N
rk,eq C2

 [kN] - - 24,0 30,2 53,4 80,7 - - 

De calcul N
rd,eq C2

1) [kN] - - 16,0 20,1 35,6 53,8 - - 

Admissible N
eq C2

2) [kN] - - 11,4 14,4 25,4 38,4 - - 

Distance au bord Ccr,N [mm] 120 135 165 190 255 315 360 405 

Distance d’entraxe Scr,N [mm] 2 ∙ Ccr,N 

Epaisseur minimum du support h
min

 [mm] hef  + 30 mm ≥ 100 mm hef  + 2∙d0 

Couple de serrage maximum T
max

 [mm] 10 20 40 60 100 170 250 300 

 
Diamètre tige fileté avec rondelle spéciale (αgap  = 1,0) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Cisaillement 
sismique C1 
4) 

C ≥ 
10xhnom 

Cl. 5,8 

Caractéristique Vrk,5.8c1 [kN] 7,7 12,2 17,7 33,0 51,5 74,1 96,4 117,8 

De calcul Vrk,5,8c1
1) [kN] 6,1 9,7 14,2 26,4 41,2 59,3 77,1 94,2 

Admissible V5,8c1
2) [kN] 4,4 7,0 10,1 18,8 29,4 42,4 55,1 67,3 

Cl. 8.8 

Caractéristique Vrk,8.8c1 [kN] 10,2 16,2 23,6 44,0 68,6 98,8 128,5 157,1 

De calcul Vrd,8,8c1
1) [kN] 8,2 13,0 18,8 35,2 54,9 79,1 102,8 125,7 

Admissible V8,8c1
2) [kN] 5,9 9,3 13,4 25,1 39,2 56,5 73,4 89,8 

Cl A4-70 

Caractéristique Vrk,A4-70c1 [kN] 9,1 14,2 20,6 38,5 60,0 86,5 80,3 5) 98,2 5) 

De calcul Vrd,A4-70c1
1) [kN] 5,8 9,1 13,2 24,7 38,5 55,4 33,8 5) 41,3 5) 

Admissible VA4-70c1
2) [kN] 4,2 6,5 9,4 17,6 27,5 39,6 24,1 5) 29,5 5) 

Diamètre tige fileté sans rondelle spéciale (αgap  = 0,5) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Cisaillement 
sismique C1 
4) 

C ≥ 
10xhnom 

Cl. 5.8 

Caractéristique Vrk,5.8c1 [kN] 3,9 6,1 8,9 16,5 25,8 37,1 48,2 58,9 

De calcul Vrk,5,8c1
1) [kN] 3,1 4,9 7,1 13,2 20,6 29,7 38,6 47,1 

Admissible V5,8c1
2) [kN] 2,2 3,5 5,1 9,4 14,7 21,2 27,6 33,7 

Cl. 8.8 

Caractéristique Vrk,8.8c1 [kN] 5,1 8,1 11,8 22,0 34,3 49,4 64,3 78,6 

De calcul Vrd,8,8c1
1) [kN] 4,1 6,5 9,4 17,6 27,5 39,6 51,4 62,9 

Admissible V8,8c1
2) [kN] 3,0 4,7 6,7 12,6 19,6 28,3 36,7 44,9 

Cl. A4-70 

Caractéristique Vrk,A4-70c1 [kN] 4,6 7,1 10,3 19,3 30,0 43,3 40,2 5) 49,1 5) 

De calcul Vrd,A4-70c1
1) [kN] 2,9 4,6 6,6 12,4 19,3 27,7 16,9 5) 20,7 5) 

Admissible V A4-70c1
2) [kN] 2,1 3,3 4,7 8,8 13,8 19,8 12,1 5) 14,8 5) 
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Diamètre tige fileté avec rondelle spéciale (αgap  = 1,0) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Cisaillement 
sismique C2 
4) 

C ≥ 
10xhnom 

Cl. 8.8 

Caractéristique Vrk,8.8C2 [kN] - - 23,6 44,0 68,6 98,8 - - 

De calcul Vrd,8.8C2
1) [kN] - - 18,9 34,2 54,9 79,1 - - 

Admissible V8.8C2
2) [kN] - - 13,5 24,4 39,2 56,5 - - 

Cl. A4-70 

Caractéristique Vrk,A4-70 C2 [kN] - - 20,6 38,5 60,0 86,5 - - 

De calcul Vrd,A4-70 C2
1) [kN] - - 13,2 24,7 38,5 55,4 - - 

Admissible VA4-70  C2
2) [kN] - - 9,5 17,6 27,5 39,6 - - 

Diamètre tige fileté sans rondelle spéciale (αgap  = 0,5) M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Cisaillement 
sismique C2 
4) 

C ≥ 
10xhnom 

Cl. 8.8 

Caractéristique Vrk,8.8C2 [kN] - - 11,8 22,0 34,3 49,4 - - 

De calcul Vrd,8.8C2
1) [kN] - - 9,5 17,1 27,5 39,6 - - 

Admissible V8.8C2
2) [kN] - - 6,8 12,2 19,6 28,3 - - 

Cl. A4-70 

Caractéristique Vrk,A4-70 C2 [kN] - - 10,3 19,3 30,0 43,3 - - 

De calcul Vrd,A4-70 C2
1) [kN] - - 6,6 12,4 19,3 27,7 - - 

Admissible VA4-70  C2
2) [kN] - - 4,8 8,8 13,8 19,8 - - 

 
        1 kN ≅ 100 kgf (Valeurs en gris = rupture de l’acier) 

1) Les valeurs de calcul incluent γM, voir ETA 
2) Les valeurs admissibles incluent γMxγF, voir ETA, avec γF = 1,4 
3) Pour de plus hautes températures ou un perçage immergé, voir certification ETA-20/1284 
4) Les valeurs de cisaillement simple avec distance au bord C ≥ 10∙hnom 
5) Cl. A4-50 (M27-M30) 
6) Les valeurs de résistance sismique incluent ke facteur αeq  = 0,85 (cheville isolée en traction avec rupture de cône béton) 

 
Distances minimales d'installation 

Diametro ancorante M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

 

Distance au bord mini Cmin [mm] 35 40 45 50 60 65 75 80 

Distance d’entraxe mini Smin. [mm] 40 50 60 75 95 115 125 140 

 
Résistance à l’éclatement de bord béton C20/25 à distance Cmin 

Diametro ancorante M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

 

Béton fissuré 

Vrd,cmin [kN] 2,0 2,6 3,2 4,1 5,9 7,3 9,3 10,7 

V cmpouces [kN] 1,4 1,8 2,3 2,9 4,2 5,2 6,6 7,7 
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KEM EP Premium: adhésif d'ancrage époxy haute 
resistance certifié antisismique 
 
7.3 CHARGE STATIQUE et QUASI STATIQUE FER A BETON 
Cheville isolée avec écartement et distance au bords importante (“pleine dalle”) dans béton C20/25                                                             

Dimensionnement selon EN 1992-4:2018 (γc  =1,5; ψsus  =1)                                                                                       ETA-20/1284                                                                                          

 
Diamètre fer à béton B5005)  (EN 10080) Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Profondeur nominale d’implantation h
nom

 [mm] 80 90 110 115 125 170 210 250 280 

Diamètre de perçage d
o
 [mm] 12 14 16 18 20 25 32 35 40 

Traction 24 °C 3) 

Béton fissuré 

HD/CD/HDB 

50 ans 

Caractéristique N
rk,cr 

[kN] 14,1 19,8 35,3 42,5 48,1 76,3 104,8 136,1 161,3 

De calcul N
rd,cr

1) [kN] 9,4 13,2 23,5 28,3 32,1 50,9 69,9 90,8 107,6 

Admissible N
cr

2) [kN] 6,7 9,4 16,8 20,2 22,9 36,5 49,9 64,8 76,8 

HD/CD/HDB 

100 ans 
Caractéristique N

rk,cr
 [kN] 13,1 18,4 31,1 37,9 47,1 76,3 104,8 136,1 161,3 

De calcul N
rd,cr

1) [kN] 8,7 12,2 20,7 25,3 31,4 50,9 69,9 90,8 107,6 

Admissible N
cr

2) [kN] 6,2 8,8 14,8 18,1 22,4 36,3 49,9 64,8 76,8 

Béton non 
fissuré 

HD/CD 

50/100  ans 
Caractéristique N

rk,ucr
 [kN] 27,6 42,0 56,7 60,7 68,7 109,0 149,7 194,4 230,5 

De calcul N
rd,ucr

1)
 [kN] 19,8 28,0 37,8 40,4 45,8 72,7 99,8 129,6 153,7 

Admissible N
ucr

2) [kN] 14,1 20,0 27,0 28,9 32,7 51,9 71,3 92,6 109,8 

HDB 

50/100 ans 
Caractéristique N

rk,ucr
 [kN] 28,2 39,6 53,9 60,7 68,7 109,0 149,7 194,4 230,5 

De calcul N
rd,ucr

1) [kN] 18,8 26,4 35,9 40,4 45,8 72,7 99,8 129,6 153,7 

Admissible N
ucr

2) [kN] 13,4 18,8 25,7 28,9 32,7 51,9 71,3 92,6 109,8 

DD 

50/100 ans 
Caractéristique N

rk,ucr
 [kN] 28,2 36,8 53,9 60,7 68,7 109,0 149,7 194,4 230,5 

De calcul N
rd,ucr

1) [kN] 18,8 24,5 35,9 40,4 45,8 72,7 99,8 129,6 153,7 

Admissible N
ucr

2) [kN] 13,4 17,5 25,7 28,9 32,7 51,9 71,3 92,6 109,8 

Distance au bord Ccr,N [mm] 120 135 165 175 190 255 315 375 420 

Distance d’entraxe Scr,N [mm] 2 ∙ Ccr,N  

Epaisseur minimum du support hmin [mm] 
hef  + 30 mm  

≥ 100 mm 
hef  + 2∙d0 

Distance au bord mini Cmin [mm] 35 40 45 50 50 60 70 75 85 

Distance d’entraxe mini Smin. [mm] 40 50 60 70 75 95 120 130 150 

          
Diamètre fer à béton Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Cisaillement 4) C ≥ 10xhnom 

Fer à béton  
B4005 

Caractéristique Vrk,B400 [kN] 11,0 17,3 24,9 33,9 44,2 69,1 108,0 135,5 176,9 

De calcul Vrd,B400
1) [kN] 7,3 11,5 16,6 22,6 29,5 46,1 72,0 90,3 117,9 

Admissible VB400
2) [kN] 5,2 8,2 11,9 16,1 21,1 32,9 51,4 64,5 84,3 

Fer à béton  
B5005) 

Caractéristique Vrk,B500 [kN] 13,8 21,6 31,1 42,3 55,3 86,4 135,0 169,3 221,2 

De calcul Vrd,B500
1) [kN] 9,2 14,4 20,7 28,2 36,9 57,6 90,0 112,9 147,5 

Admissible VB500
2) [kN] 6,6 10,3 14,8 20,2 26,3 41,1 64,3 80,6 105,3 

 
        1 kN ≅ 100 kgf (Valeurs en gris = rupture de l’acier) 

1) Les valeurs de calcul incluent γM, voir ETA 
2) Les valeurs admissibles incluent γMxγF, voir ETA, avec γF = 1,4 
3) Pour de plus hautes températures ou un perçage immergé, voir certification ETA-20/1284 
4) Les valeurs de cisaillement simple avec distance au bord C ≥ 10∙hnom 
5) Calcul en considérant fuk /fyk  = 1,10, voir EC2 annexe C 
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7.4 CARACTERISTIQUES SISMIQUES FER A BETON 
Cheville isolée avec écartement et distance au bords importante (“pleine dalle”) dans in béton C20/25                                                    

Dimensionnement selon EN 1992-4:2018 (γ c = 1,5 ; ψ sus = 1)                                                                                                                       ETA-20/1284 

 

Diamètre fer à béton B5005) (EN 10080) Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Profondeur nominale d’implantation hnom [mm] 80 90 110 115 125 170 210 250 280 

Diamètre de perçage d0 [mm] 12 14 16 18 20 25 32 35 40 

Traction  
24 °C 3) 

Béton 
fissuré 

HD / CD / HDB 
50 ans 

Caractéristique Nrk,cr [kN] 14,1 19,8 35,2 42,5 48,1 76,3 104,8 136,1 161,3 

De calcul Nrd,cr
1) [kN] 9,4 13,2 23,5 24,1 27,3 43,2 59,4 77,1 91,4 

Admissible Ncr
2) [kN] 6,7 9,4 16,1 17,2 19,5 30,9 42,4 55,1 65,3 

Distance au bord Ccr,N [mm] 120 135 165 175 190 255 315 375 420 

Distance d’entraxe Scr,N [mm] 2 · Ccr  ,N 

Epaisseur minimum du support hmin [mm] 
hef  + 30 mm ≥ 

100 mm 
hef  + 2∙d0 

Distance au bord mini Cmin [mm] 35 40 45 50 50 60 70 75 85 

Distance d’entraxe mini Smin. [mm] 40 50 60 70 75 95 120 130 150 

 
        

Diamètre fer à béton avec rondelle spéciale (αgap  = 1,0)  Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Cisaillement 
sismique C1 4) 

C ≥ 10xhnom 

Fer à béton  
B4006 

Caractéristique Vrk,B400C1 [kN] 7,7 12,1 17,4 23,7 31,0 48,4 75,6 94,8 123,9 

De calcul Vrd,B400C1
1) [kN] 5,2 8,1 11,6 15,8 20,6 32,3 50,4 63,2 82,6 

Admissible VB400C1
2) [kN] 3,7 5,8 8,3 11,3 14,7 23,0 36,0 45,2 59,0 

Fer à béton  
B5006) 

Caractéristique Vrk,B500C1 [kN] 9,7 15,1 21,8 29,6 38,7 60,5 94,5 118,5 154,8 

De calcul Vrd,B500C1
1) [kN] 6,5 10,1 14,5 19,8 25,8 40,3 63,0 79,0 103,2 

Admissible VB500C1
2) [kN] 4,6 7,2 10,4 14,1 18,4 28,8 45,0 56,4 73,7 

  
 

Diamètre fer à béton sans rondelle spéciale (αgap  = 0,5) Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Cisaillement 
sismique C1 4) 

C ≥ 10xhnom 

Fer à béton  
B4006 

Caractéristique Vrk,B400C1 [kN] 3,9 6,1 8,7 11,9 15,5 24,2 37,8 47,4 62,0 

De calcul Vrd,B400C1
1) [kN] 2,6 4,1 5,8 7,9 10,3 16,2 25,2 31,6 41,3 

Admissible VB400C1
2) [kN] 1,9 2,9 4,2 5,7 7,4 11,5 18,0 22,6 29,5 

Fer à béton  
B5006) 

Caractéristique Vrk,B500C1 [kN] 4,9 7,6 10,9 14,8 19,4 30,3 47,3 59,3 77,4 

De calcul Vrd,B500C1
1) [kN] 3,3 5,1 7,3 9,9 12,9 20,2 31,5 39,5 51,6 

Admissible VB500C1
2) [kN] 2,3 3,6 5,2 7,1 9,2 14,4 22,5 28,2 36,9 

 
        1 kN ≅ 100 kgf (Valeurs en gris = rupture de l’acier) 

1) Les valeurs de calcul incluent γM, voir ETA 
2) Les valeurs admissibles incluent γMxγF, voir ETA, avec γF = 1,4 
3) Pour de plus hautes températures ou un perçage immergé, voir certification ETA-20/1284 
4) Les valeurs de cisaillement simple avec distance au bord C ≥ 10∙hnom 
5) Les valeurs de résistance sismique incluent ke facteur αeq= 0,85 (cheville isolée en traction avec rupture de cône béton) 
6) Calcul en considérant fuk /fyk = 1,10, voir EC2 annexe C 
7) Méthode de perçage HD, HDB, CD. 
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7.5 RÉSISTANCE SISMIQUE DE CALCUL 
Traction                                    Nrd,eq  = α gap  . α eq  . N

0
rd,eq 

Cisaillement                              Vrd,eq  = αgap  . α eq  . V
0
rd,eq 

 

Facteur de réduction de résistance sous action sismique 

  
  
  
  

Rupture en traction Rupture en cisaillement 

Acier 
[NRk,s  ] 

Résistance à 
la traction 

[NRk,p  ] 

Compression 
[NRk,p-c  ] 

Cône en 
béton 

[NRk,c  ] 

Cloison 
[NRk,sp  ] 

Acier 
[VRk,s  ] 

Bordure en 
béton 

[VRk,c  ] 

Effet de levier 
[VRk,cp  ] 

αgap 
Facteur de réduction pour le jeu entre diamètre 
perçage pièce à fixer et fixation 

1 1 1 1 1 0,5* 0,5* 0,5* 

αeq 
Facteur de réduction pour cheville isolée 1 1 1 0,85 1 1 1 0,85 

Facteur de réduction pour un groupe de chevilles 1 0,85 0,85 0,75 0,85 0,85 0,85 0,75 

*)   αgap          = 1,0 pour l'espace annulaire comblé entre l'ancrage et le trou de jeu dans le dispositif de fixation, ce qui est le cas pour les valeurs des tableaux ci-dessus 

 

Catégories de performance sismique des cheville recommandées 

Niveau de sismicité a) Classe d’importance selon EN 1998-1:2004, 4.2.5 

  ag  · S c) I II III IV 

Très faible b)  ag  ·S ≤ 0,05 g Sans requisiti addizionali 

Faible b)  0,05 g < ag  ·S ≤ 0,1 g C1 C1 d)   ou C2 e) C2 

> Faible b)  ag  ·S > 0,1 g C1 C2 

 
a) Les niveaux de sismicité sont définis dans l’annexe nationale de l’EN 1998-1 (EC8) 
b) Définition selon l’EN 1998-1:2004, 3.2.1 
c) ag  = Accélération de sol type A (EN 1998-1:2004, tableau 3.2.1)  

S =  Facteur de sol (voir EN 1998-1:2004, 3.2.2) 
d) C1 pour la fixation d’éléments non structurels 
e) C2 pour la fixation d’éléments structurels 
Les résistances ne sont valables que si l’installation a été réalisée correctement. L’ingénieur calcul est responsable du calcul et du dimensionnement de 
l’assemblage 
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7.6 FER A BETON – ARMATURES RAPPORTEES  

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                ETA-21/0802 
                                                                                                                                                                                                                

EXEMPLES D'APPLICATION 

Recouvrement d’armature pour la connexion de dalle 
et poutre 

  

Recouvrement en fondation de mur ou poteau avec 
armature en traction 

  

Scellement d’armature en appui de dalle ou poutre 

  

Connection d’armature de composants pre-
contraints 

  

Scellement d’armature en traction 

  
Nota: Sur les figures ci-dessus, aucun renforcement transversal n’est représenté, un renforcement conformément à l’EC2 doit être présent, de plus le transfert de charges de cisaillement entre 

bétons doit être dimensionné selon l’EC2. 
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8. RESISTANCE DE CALCUL DE L’ADHERENCE 
(cas statique/quasi-statique et sismique) 
 
Dimensionnement selon EN1992-1-1:2004+AC2010, EN 1992-1-2:2004+AC:2008 et Annex B2 e B3 de l’ETA-21/0802                     ETA-21/0802                                                     

 
Fer d’armature rapportée Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø32 

Diamètre de perçage d0 
HD / DD / HDB 

[mm] 
12 14 16 18 20 25 28 32 32 35 40 

CD - - 16 18 20 26 28 32 32 35 40 

Profondeur d’implantation max 
lvMAX 

HD / CD / DD 
[mm] 

800 1000 1300 1000 

HDB  800 1000 

Profondeur d’implantation min ℓb MIN [mm] Équation 8.6 – Équation 8.7 EN 1992-1-1:2004+AC2010 

Longueur de superposition 
min 

ℓ0 MIN [mm] Équation 8.11 EN 1992-1-1:2004+AC2010 

Facteur d’amplification 
αlb  = αlb,100y C12/15 – C50/60 1,0 

αlb,seis  = αlb,seis,100y C16/20 – C50/60 - 1,0 

Distance d’entraxe mini smin
 

[mm] ≥ 5∙Ø ≥ 50 mm 

Enrobage béton mini C 

Perçage avec guide 

[mm] 

1),3)  30 mm + 0,06∙lv ≥ 2·Ø 1),3)  40 mm + 0,06∙lv ≥ 2∙Ø 

2)  50 mm + 0,08∙lv 2  60 mm + 0,08∙lv ≥ 2∙Ø 

Perçage sans guide 

1),3)  30 mm + 0,02∙lv ≥ 2·Ø 1),3)  40 mm + 0,02∙lv ≥ 2∙Ø 

2)  50 mm + 0,02∙lv 2)  60 mm + 0,02∙lv ≥ 2∙Ø 

4)  30 mm + 0,02∙lv ≥ 2·Ø 4)  40 mm + 0,02∙lv ≥ 2∙Ø 

 Distance du 1er bord Distance du 2cd bord 

Catégorie sismique mini de 
béton d’enrobage cmin,seis 

Condition de 
conception 

Bord 1), (2), (3)  ≥2·Ø 1), (2), (3)  ≥2·Ø 

Angle 1), (2), (3)  ≥2·Ø 1), (2), (3)  ≥2·Ø 

Bord 4)  ≥ 4·Ø 4)  ≥ 8·Ø 

Angle 4)  ≥ 6·Ø 4)  ≥ 6·Ø 

 
RESISTANCE DE CALCUL DE L’ADHERENCE [N/mm²] Classe Béton EN 206 

f bd,PIR  = f bd  •kb                -      f bd,PIR,100y  = fbd  •kb,100y 
f bd,PIR,seis  = fbd  •kb,seis        -      fbd,PIR,seis,100y  = fbd  •kb,seis,100y 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C40/50 C45/55 C50/60 

Pour conditions d’adhérence bonnes 
fbd,PIR 
fbd, PIR, 100y 

Ø8–Ø32 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,7 4,0 4,3 

Pour conditions d’adhérence bonnes, catégorie sismique 
fbd,PIR,seis 
fbd,PIR,seis,100y 

Ø8–Ø32 - 2,0 2,3 2,7 3,0 3,7 4,0 4,3 

Facteur de réducation pour toute méthode de perçage 
kb  = kb,100y 1,0 

kb,seis  = kb,seis,100y - 1,0 

Facteur” pour tout autre condition d’adhérence η1 0,7 

Sous exposition au FEU 
fbd,fi [N/mm²] fbd,fi     =  kfi  (θ) ∙ fbd,PIR  ∙ γc / γM,fi 5) 

fbd,fi,100y [N/mm²] fbd,fi,100y      =  kfi,100y  (θ) ∙ fbd,PIR,100y  ∙ γc / γM,fi5) 

1) HD = perçage à percussion;  
2) CD = perçage à air comprimé;  
3) HDB = perçage à percussion avec forêt aspirant; 
4) DD = carottage diamand; 
5) Avec : 

kfi  (θ) = kfi,100y(θ) = 4673,8·θ^((–1,598)  )/(f(bd,PIR)  ·4,3) ≤ 1,0      pour θ ≤ 278°  

kfi  (θ) = kfi,100y(θ) = 0                                                            pour θ > 278° 

γc = 1,5 Facteur partiel de sécurité selon EN 1992-1-1 

γM,fi = 1,0 Facteur partiel de sécurité sous exposition au feu selon EN 1992-1-2 
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9. RESISTANCE CHIMIQUE DE LA RESINE 

Agent chimique Concentration Résistant Non résistant 

Acide acétique 10  ● 

Acétone 5  ● 

Acétone / Acétone 100  ● 

Alcool éthylique, solution aqueuse 50  ● 

Alcool éthylique, solution aqueuse 100  ● 

Chaux chlorée 10  ● 

Acide citrique 10  ● 

Eau chlorée, piscine Toute  ● 

Eau déminéralisée Toute  ● 

Diesel 100 ●  

Acide formique 10 ●  

Acide formique 30  ● 

Huile combustible  ●  

Essence (grade superior) 100 ●  

Glycol (éthylène glycol)  ●  

Fluide hydraulique   ● 

Peroxyde d’hydrogène 10  ● 

Alcool isopropylique 100  ● 

Acide lactique Toute  ● 

Huile de lin 100 ●  

Huile lubrifiante 100 ●  

Acide nitrique 10  ● 

Méthanol 100  ● 

Acide phosphorique 10 ●  

Acide phosphorique 85 ●  

Solution de chlorure de calcium  ●  

Eaud e mer Toute ●  

Carbonate de sodium Toute ●  

Acide sulfurique Toute  ● 

Les résultats affichés dans ce tableau sont valables pour un bref contact avec le scellement chimique totalement durcit (par exemple une projection de produit 
engendrant un contact temporaire). 
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En achetant le produit, l’utilisateur doit scrupuleusement prendre connaissance et appliquer les instructions sur l’emballage et la 
documentation associée au produit disponible sur le site www.strongtie.eu. Simpson Strong Tie ne peut être tenu responsable de dommage 
aux personnes et aux biens qui seraient la conséquence d’une utilisation ou d’une conservation du produit autre que celles décrites. 
 
Les fiches techniques (dernière version) des produits Simpson Strong-Tie sont disponible sur le site www.strongtie.eu.  
 

        Dans le cas de versions traduites, les documents de référence sont ceux en Italien. 
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